G1a - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
/‘\/ 4120 /‘\, 4120 /‘\/ OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 92
6 ROZSTAW WIAZAROW (mm): 919
T iiii WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
el 30° KLASA KONSEKWENCJI: cc2
1%??12403 7 XN KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
i i
S GRS OBCIAZENIA (N/m?)
\[6x122 76x122 STREFA SNIEGOWA: 3
T T M OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
N GNA20 GNA20/G OBC. WIATREM (qp(z)): 757 N/m?
% 76x122 76x122 OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 100
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
N < < OBC. STALE NA SCIANIE: 300
3 8 OBC. STALE NA DACHU: 150
X T150 OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 300
b 102x144 3500 I ENADD OBC. STALE NA SUFICIE: 500
= GNA2( GNA2( GNA2( GNA2( 76x1221 1 OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300
3 BCPPD enasoW-PD|  T3E2PD 80D BNEPD WoPDLfeNAZo]  meePD  GRAZ OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
i 105x102 i i it 105x102] w 76x122 DODANO CIEZAR WEASNY
\13 < < < 3 < ST‘ \15 < 16 ey \I? = < \18 3 Saay < \1\9 AW =1
8090 REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
8120 L WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
i nr MAX MAX MIN  MAX MAX mm
12 POZ. 0 0 -2554 - 0
12 PION. 232 1086 1274 -357 1690 10
20 PION. 231 1085 1311 -333 202 10
Continuous support between joints 12 and 20
TOLERANCJA POEOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA cruB0SE 45 mm _ LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Z£. NA DLUG. WEZEL PION. POZ. KONR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl nr
OD -DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % 4-5 0,3 0,3 1113:3:2 (Wfin)
1-6 145| C24 1000 14 1|2 GNA20 76 122 39 |[s1 T150 102 144 17 7.8 03 -04 1113:23:2 (Wfin)
6-11 145| C24 1000 13]3 GNA20 105| 143 44 818 02 -04 1113:23:2 (Wfin)
12-20 145| C24 | W weztach 6|4 GNA20 76 122 39 UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
2-12 145| C24 362 3|5 GNA20 76 122 39
10-20 145 C24 362 3/|6 GNA20 154 143 53 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
4-14 120| C24 0 9|7 GNA20 76 122 39
8-18 120| Cc24 0 9|8 GNA20 76| 122 39 g@@%u
3-13 95| C24 Brak 8(|o GNA20 105| 143 44
3-14 95| C24 Brak 12|10 GNA20 76 122 39 h e amro oo~ | ADRES
5-15 95| C24 Brak 28 || 12 GNA20 76 122 44 OBIEKTU
6-16 95| C24 Brak 29([13 GNA20 76 122 44
7-17 95 C24 Brak 27 || 14 GNA20 105 102 68 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G1
9-18 95| C24 Brak 11|15 GNA20 76 122 44 e
9-19 95| C24 Brak 8|16 GNA20 76 122 44 PROJEKTOWAL 155
17 GNA20 76 122 44 :
18 GNA20 105| 102 68 _— DATA:
19 GNA20 76| 122 44 OPRACOWAL Maciej Zidtek 01.05.2018
20 GNA20 76 122 44 NRRYS:
SPRAWDZIt.

WERSJA: 6.1 SR2c (93402)

CZAS: 23:57

Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



G1b - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
/‘\/ 4120 /‘\, 4120 /‘\/ OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 92
6 ROZSTAW WIAZAROW (mm): 919
T Iﬁl WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
el 30° KLASA KONSEKWENCJI: cc2
1%??12403 7 XN KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
4»% ﬁ!*k 7
GNA20 GNA20 OBCIAZENIA (N/m?)
© FEaz rex122 STREFA SNIEGOWA: 3
P And T W OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
N GNA20 GNA20/G OBC. WIATREM (qp(z)): 757 N/m?
% 76x122 76x122 OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 100
WPG WPG OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
Al < < PR OBC. STALE NA SCIANIE: 300
3 8 OBC. STALE NA DACHU: 150
28 T150 x143 OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 300
A b 102x144 3500 AI. ENATD OBC. STALE NA SUFICIE: 500
- ! GNA20 GNA20 GNA20 GNA20 GNA20 76x122]1 OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300
3 : PBCPPD eaoW-PD | TgEPD TEuEpD OXEPD WoPDLfENAzo]  oeeePD  GRAolg OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
“2" 76x122 i 105x102 i i it 105x102] w 76x122 DODANO CIEZAR WEASNY
1 == . ~ \1 3 = ~ ~ = = ST ~ ~ 1 B = 16 ~ = ~ \I? = 1 8 ~ ~ ~ ~ \1\9 DTS 2t =
78] 8090 REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
60 1 8120 WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
i nr MAX MAX MIN  MAX MAX mm
12 POZ. 0 0 -2554 - 0
12 PION. 232 1086 1274 -357 1690 10
20 PION. 231 1085 1311 -333 202 10
Continuous support between joints 12 and 20
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA cruB0SE 45 mm _ LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Z£. NA DLUG. WEZEL PION. POZ. KONR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl nr
OD -DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % 4-5 0,3 0,3 1113:3:2 (Wfin)
1-6 145| C24 1000 14 ]2 GNA20 76 122 39| s1 T150 102 144 17 7-8 03 -04 1113:23:2 (Wfin)
6-11 145| C24 1000 131|3 GNA20 105 143 44 8-18 02 -04 1113:23:2 (Wfin)
12-20 145|  C24 | W weztach 6|4 GNA20 76 122 39 UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
2-12 145| C24 362 3(|5 GNA20 76 122 39
10-20 145 C24 362 3/|6 GNA20 154 143 53 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
4-14 120| C24 0 9(|7 GNA20 76 122 39
8-18 120| Cc24 0 9|8 GNA20 76| 122 39 g@@%u
3-13 95| C24 Brak 8|9 GNA20 105 143 44
3-14 95| C24 Brak 12|10 GNA20 76 122 39 h e amro oo~ | ADRES
5-15 95| C24 Brak 28([12 GNA20 76 122 44 OBIEKTU
6-16 95| C24 Brak 29 (|13 GNA20 76 122 44
7-17 95| C24 Brak 27|14 GNA20 105 102 68 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G1
9-18 95| C24 Brak 1]([15 GNA20 76 122 44 e
9-19 95| C24 Brak 8|16 GNA20 76 122 44 PROJEKTOWAL 155
17 GNA20 76 122 44 :
18 GNA20 105 102 68 - DATA:
19 GNA20 76| 122 44 OPRACOWAL Maciej Zidtek 01.05.2018
20 GNA20 76 122 44 NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 6.1 SR2c (93402) CZAS: 23:57 Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



G2a - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
}b 5120 Wb 4820 Wb OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 121
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 919
I WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
30° SN0 PrS2 KLASA KONSEKWENCJI: cc2
-~ 105x143 ; KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
ENA- BT NASD STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
4 76X205L 124x144{ [124x144) L75’<2°5 8 OBCIAZENIA (N/m?)
— 218 1 o STREFA SNIEGOWA: 3
o o ENAZD GNA2D OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?2
S S 76x143 76x143 OBC. WIATREM (ap(2)): 757 N/im?
] 9 [ OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 100
G dd gl | o  SK SR OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
11 ¢ @ : GNA20 OBC. ZMIENNE NA JETCE: 300
GNA20 [ | 105x205 76x143 :
SNyl [105x205 ] 3500 ' > OBC. STALE NA $CIANIE: 300
76x143 OBC. STALE NA DACHU: 150
5 ; G : 0 OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 300
GNA20 | [GNA20 = —1176x185 GNA20 GNA20 OBC. STALE NA SUFICIE- 500
154x143 154x246 5 = 154x246 154x143]" : : )
P GNA20 GNA20 OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 300
1 aB 154x143 154x14353 “ 15 OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
8090 OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300
5$ 7760 /‘iaz DODANO CIEZAR WLASNY
15 5
1080 8120 760 | REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID Ko $§ KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX  MAX  MIN  MAX  MAX mm
12 POZ. 0 0 2512 - 0
12 PION. 6265 14256 14939 1270 8730 108
15 PION. 6166 13674 14314 1189 7548 102
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOSE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. WEZEL PION. POZ ONR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl nr
OD-DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % 13-14 9,9 0,4 1113:23:2 (Wfin)
1-6 170 C24 1000 63 ]2 GNA20 76 143 58 || s1 T150 124 144 30 $3-13 9,9 0,4 1113:23:2 (Wfin)
6-11 170 C24 1000 613 GNA20 105 205 90 ||s2 T150 124 144 28 4 6,4 4,8 1113:3:2 (Wfin)
12-15 220 C24 | W weztach 60 || 4 GNA20 76 143 87 || s3 T150 176 185 46 UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
13-14 95 C24 0 31||5 GNA20 76 205 98
2-12 145 C24 455 116 GNA20 105 143 30 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
10-15 145| C24 455 8(|7 GNA20 76| 205 97
5-7 120| Cc24 1 37||8 GNA20 76| 143 89 g@@%u
4-13 120| C24 0 22(|9 GNA20 105| 205 92
8-14 120| C24 o| 21([10 GNA20 76| 143 41 WiAzAm oAach | ADRES
3-12 95| C24 Brak 60 || 12 GNA20 154 143 84 OBIEKTU
3-13 95| C24 Brak 21 (] 13:1 GNA20 154 | 246 92
9-14 95 C24 Brak 20 (| 13:2 GNA20 154 143 53 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G2
9-15 95| C24 Brak 62 ] 13:3 GNA20 154 143 47 SO
14 GNA20 154 | 246 92 PROJEKTOWAL 165
15 GNA20 154 143 87 :
DATA:
OPRACOWAL Maciej Ziotek 01.05.2018
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSUJA: 6.1 SR2c (93402) CZAS: 23:57 Plik: p-112-2018 Z454 real GREEN DEMO ZAMOSC



G2b - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
/‘b 5120 /‘b 4820 /‘b OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 121
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 919
44— WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
30° oY KLASA KONSEKWENCJI: cc2
g 5 105x143 ; KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
VL B oo STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
4 76X205L “P124x144] [124x144 L75’<2°5 8 OBCIAZENIA (N/m?)
— 218 (- STREFA SNIEGOWA: 3
o o N GNASD OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
S s 76x143 76x143 OBC. WIATREM (qgp(2)): 757 N/m?
] © [ OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 100
PG dd gl R Q SK oot OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
T | © © | 105x205 GNA2Q OBC. ZMIENNE NA JETCE: 300
76x143 .
GNazol 1105x205 y 3500 ' OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 100
76x143 S OBC. STALE NA SCIANIE: 300
5 ; G : 0 OBC. STALE NA DACHU: 150
GNA0 | [ GNAZ0 = 17085 GNA20 CGNA20 OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 300
154x143 154x246) @ 154x246) 154x143_ . .
P GNA20 GNA20 OBC. STALE NA SUFICIE: 500
1 aB 154x143 154x14353 “ 15 OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 300
8090 OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
) 7760 164 OBC. STALE NA PODtODZE PODDASZA: 300
{i5 1 1 5 POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
4L 1060 8120 760 4L DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MIN MAX MAX mm
. FOR COMPLETE INFORMATION - SEE CALC. PRINTOUT
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA  GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Z£. NA DLUG. MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL PION. POZ. KONR
OD-DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % nr
1-6 170| Cc24 1000 65 || 2 GNA20 76| 143 58 || s1 T150 124 144 31 13-14 101 04 1113:23:2 (Wfin)
6-11 170| C24 1000 64 || 3 GNA20 105| 205 90 || s2 T150 124 144 28 s3-13 101 04 1113:23:2 (Wfin)
12-15 220| €24 | W weztach 62||4 GNA20 76| 143 88 ||s3 T150 176 185 46 8 73 48 1113:23:2 (Wfin)
13-14 05| Coa 0 31ls GNA20 76| 205 100 UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
2-12 145 C24 455 12116 GNA20 105 143 30 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
10-15 145| C24 455 8|7 GNA20 76| 205 98
5-7 120| Cc24 1 37||8 GNA20 76| 143 92 g@@%u
4-13 120 C24 0 23| 9 GNA20 105| 205 93
8-14 120 C24 0 21110 GNA20 76| 143 41 Ao Amroao. | ADRES
3-12 95| C24 Brak 61|12 GNA20 154 | 143 85 OBIEKTU
3-13 95| cC24 Brak 21| 13:1 GNA20 154 | 246 94
9-14 95 C24 Brak 19([13:2 GNA20 154 143 54 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G2
9-15 95| C24 Brak 62((13:3 | GNA20 154 | 143 46 SO
14 GNA20 154 | 246 95 PROJEKTOWAEL. 165
15 GNA20 154 | 143 88 :
o DATA:
OPRACOWAL Maciej Zidtek 01.05.2018
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 6.1 SR2c (93402)

CZAS: 23:57 Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



G3a - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTAEA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
/‘b 5120 /‘b 5120 /‘b OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 124
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 919
-~ WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
@ OBCIAZENIA (N/m?)
2 STREFA SNIEGOWA: 3
9 ViENAZ0 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
p 76x143) OBC. WIATREM (qp(z)): 757 N/m?
3~ OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 100
(PG OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
S 50 OBC. ZMIENNE NA JETCE: 300
§ 0BG, STALE NA SCIANE: 200
@ !l 50 ] [GRAZO e _ 760185 OBC. STALE NA DACHU: 150
® P 45x205 154246 & & OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 300
A4 & Wi [GNA20] [GNAZ20 | OBC. STALE NA SUFICIE: 500
1 as 154x143 8090 [154x14353 OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 300
OBC. STALE NA StUPKU PODDASZA: 300
6%, 7760 161 OBC. STALE NA PODtODZE PODDASZA: 300
5 K K 5 POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
ﬂL 1060 8120 1060 ﬂL DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MIN MAX MAX mm
. FOR COMPLETE INFORMATION - SEE CALC. PRINTOUT
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA  GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL PION. POZ. KONR
OD-DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % nr
1-6 170| c24 1000 64 |2 GNA20 76 143 61| s1 T150 124 144 28 13-14 99 04 1113:23:2 (Wfin)
6-11 170| C24 1000 611|3 T150 176| 185 67 || s2 T150 124 144 26 s3-13 99 04 1113:23:2 (Wfin)
12-15 220| €24 | W weztach 61|[4 GNA20 76| 143 86 || s3 T150 176 185 45 8 71 46 1113:23:2 (Wfin)
13-14 05| Coa 1200 21| GNA20 105|205 67 UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
2-12 145 C24 455 10|16 GNA20 105 143 30 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
10-15 145| C24 455 117 GNA20 105| 205 66
5-7 120| Cc24 1 38||8 GNA20 76| 143 20 g@@%u
4-13 120 C24 0 2219 T150 176| 185 67
8-14 120 C24 0 21110 GNA20 76| 143 62 Ao Amroao. | ADRES
3-12 95| C24 Brak 56 || 12 T150 145| 205 87 OBIEKTU
3-13 95| cC24 Brak 21| 13:1 GNA20 154 | 246 92
9-14 95 C24 Brak 20 (| 13:2 GNA20 154 143 53 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G3
9-15 95| C24 Brak 57 (| 13:3 | GNA20 154 | 143 46 SO
14 GNA20 154 | 246 94 PROJEKTOWAEL. 165
15 T150 145| 205 88 :
. DATA:
OPRACOWAL Maciej Zidtek 01.05.2018
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 6.1 SR2c (93402)

CZAS: 23:58 Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



G3b - 3szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
L 5120 /‘b 5120 /‘b OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
T150 CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 124
124x144 ROZSTAW WIAZAROW (mm): 919
o WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
30° ST GNazo rs2 KLASA KONSEKWENCJI: cc2
105x143 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
e 150 GNAZD STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
105%205—1124x144 105x205 -
o 4 e X L 8 OBCIAZENIA (N/m?)
£ L e STREFA SNIEGOWA: 3
Q GNA20| GNA20 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
p 76x143 76x143 OBC. WIATREM (qp(z)): 757 N/m?
3 - 8 A OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 100
SJ_K § N § SK T150 OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
150 1= = I 176x185 GNA20 OBC. ZMIENNE NA JETCE: 300
ez h7exiss : 3500 : [oxtad OBC. STALE NA $CIANIE: 300
- 76x143 I 150 OBC. STALE NA DACHU: 150
K 50 [oNAZO Tl _ _76x185 | | S0 1% 4 OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 300
145x205 154x246 =2 =2 154x246 145x205 OBC. STALE NA SUFICIE: 500
4 ; Fas 3 [GNA20| [GNA20] 3 122 5 OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 300
ol 154x143 8090 [154x1435 o3 OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
OBC. STALE NA PODtODZE PODDASZA: 300
65 7760 I DODANO CIEZAR WELASNY
51 115
qL 1060 8120 1050 | REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MIN MAX MAX mm
12 POZ. 0 0 -2451 - 0
12 PION. 6255 14197 14875 1259 8721 107
15 PION. 6255 14197 14875 1259 7624 107
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. WEZEL PION. POZ MR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl nr ’ '
OD-DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % 13-14 97 04 1113:23:2 (Wfin)
1-6 170 C24 1000 63 ]2 GNA20 76 143 61| s1 T150 124 144 27 $3-13 9,7 0,4 1113:23:2 (Wfin)
6-11 170 C24 1000 613 T150 176 185 66 || s2 T150 124 144 26 4 6,3 4,7 1113:3:2 (Wfin)
12-15 220 C24 | W weztach 60 || 4 GNA20 76 143 86 || s3 T150 176 185 45 UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
13-14 95 C24 1200 42 (|5 GNA20 105 205 66
2-12 145 C24 455 10(|6 GNA20 105 143 30 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
10-15 145 C24 455 101|7 GNA20 105 205 66
5-7 120| Cc24 1 38||8 GNA20 76| 143 87 g@@%u
4-13 120 C24 0 22(|9 T150 176 185 67
8-14 120 C24 o| 21|10 GNA20 76| 143 61 WiAzAm oAach | ADRES
3-12 95 C24 Brak 56 || 12 T150 145 205 87 OBIEKTU
3-13 95 C24 Brak 21 (] 13:1 GNA20 154 246 90 ]
9-14 95 C24 Brak 20 (| 13:2 GNA20 154 143 52 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G3
9-15 95 C24 Brak 56 || 13:3 GNA20 154 143 47 e
14 GNA20 154 246 91 PROJEKTOWAL 6 ’
15 T150 145| 205 87 65
DATA:
OPRACOWAL Maciej Zidtek 01.05.2018
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 6.1 SR2c (93402)

CZAS: 23:58

Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



G4a - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
T 4820 T 5120 T (P)Iél’l__ll\lCEZIEEZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
USTAWIENIA OGOLNE
T150 T150 GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 121
~— ROZSTAW WIAZAROW (mm): 919
30° S WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
= A5 A105x143ND KLASA KONSEKWENCJ!: cc2
AZ > KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
= STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
4 UP T=105x143——105x 14376 & &
) ] 2118 OBCIAZENIA (N/m?)
P —— -
- STREFA SNIEGOWA: 3
Q SIGNA20 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
s 3 JP G~ 76x143 OBC. WIATREM (qp(2)): 757 N/m?
& 8 OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 100
. S N OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
l/ N GNAZO < OBC. ZMIENNE NA JETCE: 300
o s 3500 OBC. STALE NA DACHU: 150
I!S,' OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 300
5 < l T150 9% OBC. STALE NA SCIANIE: 300
~ T "__,_, GNA20 GNA20 [ = =71176x185] —1] GNA20 GNA20 | OBC. STALE NA SUFICIE: 500
& | EEEE 154x246 SNazD ] SN 154x246 EXEE i OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 300
o 1277 C1L3 154x143 154x143 3 1éL =5 © OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
8090 i OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300
6\} 7760 ﬂhﬁf DODANO CIEZAR WLASNY
5
ﬂL 760 8120 1060 4L REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MIN MAX MAX mm
12 POZ. 0 0 -2512 - 0
12 PION. 6166 13674 14314 1189 8645 102
15 PION. 6265 14256 14939 1270 7633 108
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOSG 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. WEZEL PION. POZ KONR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl nr ’ '
OD-DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % 13-14 99 04 1113:23:2 (Wfin)
1-6 170 C24 1000 63 ]2 GNA20 76 143 41| s1 T150 124 144 29 $3-13 9,8 0,4 1113:23:2 (Wfin)
6-11 170 C24 1000 623 GNA20 105 205 93 ||s2 T150 124 144 29 4 6,6 4,9 1113:3:2 (Wfin)
12-15 220 C24 | W weztach 614 GNA20 76 143 87 || s3 T150 176 185 45 UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
13-14 95 C24 1500 58 ||5 GNA20 105 143 95
2-12 145 C24 455 8|16 GNA20 105 143 30 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
10-15 145 C24 455 12(|7 GNA20 105 143 94
5-7 120| Cc24 1 35|(8 GNA20 76| 143 89 g@@%u
4-13 120 c24 0 22(|9 GNA20 105 205 91
8-14 120 C24 o| 22|10 GNA20 76| 143 58 WinzAm-DAach" | ADRES
3-12 95 c24 Brak 62|12 GNA20 154 143 87 OBIEKTU
313 95 C24 Brak 20 || 13:1 GNA20 154 246 91 ]
9-14 95 C24 Brak 20 (| 13:2 GNA20 154 143 52 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G4
9-15 95 C24 Brak 61133 GNA20 154 143 49 S
14 GNA20 154 246 93 PROJEKTOWAL 16 0'
15 GNA20 154 143 84 :
DATA:
OPRACOWAL Maciej Zidtek 01.05.2018
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 6.1 SR2c (93402) CZAS: 23:58 Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



G4b - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
L 4820 ) 5120 L PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
7 1 7 OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
Ti50 T150 GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 121
4 ROZSTAW WIAZAROW (mm): 919
a0° S WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
> 3 05w 23D KLASA KONSEKWENCJI: cc2
A “ KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
f BT = oy | — o). =N STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
S ] 2118 OBCIAZENIA (N/m?)
. STREFA SNIEGOWA: 3
Q _~IGNA20 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
s JP G~ 76x143 OBC. WIATREM (qp(2)): 757 N/m?
3 & 8 OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 100
/}‘ 8 S OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
l/‘ 50 < OBC. ZMIENNE NA JETCE: 300
o s 3500 OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 100
I!S,' OBC. STALE NA DACHU: 150
N | l T150 9 | OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 300
~ 7«7 P-ZPL[GNAZ0 GNA20 i = =1176x185; [ GNA20 GNA20 | OBC. STALE NA $CIANIE: 300
| (¢ 4 =1154x143| 154x246 ’G—E,EZ—O‘ ’G—I\T;%‘ 154x246 154x143[— ® OBC. STALE NA SUFICIE: 500
1257 13 154x143 154x143 S3 % N5 © OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 300
C 8090 o OBC. STALE NA StUPKU PODDASZA: 300
64 7760 f6d OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300
- 7 gl POZOSTALE OBQIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
| 760 8120 1060 | DODANO CIEZAR WEASNY
1 1
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MIN MAX MAX mm
. FOR COMPLETE INFORMATION - SEE CALC. PRINTOUT
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA  GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL PION. POZ. KONR
OD-DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % nr
1-6 170| Cc24 1000 64 || 2 GNA20 76| 143 41| s1 T150 124 144 30 13-14 101 04 1113:23:2 (Wfin)
6-11 170| C24 1000 63 |3 GNA20 105| 205 94 || s2 T150 124 144 29 s3-13 101 04 1113:23:2 (Wfin)
12-15 220| €24 | W weztach 61|[4 GNA20 76| 143 88 ||s3 T150 176 185 45 8 73 A7 1113:23:2 (Wfin)
13-14 05| Coa 1500 57115 GNA20 105|143 %6 UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
2-12 145 C24 455 9|6 GNA20 105 143 30 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
10-15 145| C24 455 117 GNA20 105| 143 95
5-7 120| Cc24 1 36|[8 GNA20 76| 143 92 g@@%u
4-13 120 C24 0 2219 GNA20 105| 205 92
8-14 120 C24 0 21110 GNA20 76| 143 59 Ao Amroao. | ADRES
3-12 95| C24 Brak 63 || 12 GNA20 154 | 143 87 OBIEKTU
3-13 95| cC24 Brak 21| 13:1 GNA20 154 | 246 92
9-14 95 C24 Brak 20 (| 13:2 GNA20 154 143 53 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G4
9-15 95| C24 Brak 61([13:3 |GNA20 154 | 143 48 SO
14 GNA20 154 | 246 92 PROJEKTOWAEL. 160
15 GNA20 154| 143 85 :
o DATA:
OPRACOWAL Maciej Zidtek 01.05.2018
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 6.1 SR2c (93402)

CZAS: 23:58

Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



G5a - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTAEA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
L 4820 ) 4820 ) PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
7 1 1 OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
T150 T150 GRUBOSC TARCICY (mm): 45
124x144 124x144 CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 120
o4 ROZSTAW WIAZAROW (mm): 919
30° S0 00 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
s 105x143 ~<C KLASA KONSEKWENCJI: cc2
5 ’ 7 KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
GNA20 GNA20 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
4 ‘P 105x143 105x143 P, 8
o = 2118 L 5% OBCIAZENIA (N/m?)
I STREFA SNIEGOWA: 3
9 GNA20 GNA20 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
b P [76x143) 76x143 TP OBC. WIATREM (gp(2)): 757 Nim?
3 ! 8 k ’ 9 OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 100
S§ 8 « 8 SI SNADD OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
SNIDD e e ! 105%205 . GNA0 OBC. ZMIENNE NA JETCE: 300
SNasg, 105x205 [ 3500 | J76x143 OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 100
o143 i " OBC. STALE NA DACHU: 150
5 ; . > 1 OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 300
= GNA20 GNA20 1§ =T = 1| GNA20 GNA20 \o12-ZP OBC. STALE NA SUFICIE: 500
A 154x143 154x246 SNazo ] SNaz0] 154x246 154x143 OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 300
1257 13 l154x143 l154x143 S3 ‘ T150 ‘ 14 45 OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
8090 176x185 - PD OBC. STALE NA SCIANIE: 300
o4 7760 64 OBC. STALE NA PODEODZE PODDASZA: 300
5 7 7 75 POZOSTALE OBQIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
| 760 8120 760 | DODANO CIEZAR WEASNY
1 7
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MIN MAX MAX mm
. FOR COMPLETE INFORMATION - SEE CALC. PRINTOUT
TOLERANCJA POEOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA  GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Z£. NA DLUG. MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL PION. POZ. KONR
OD-DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % nr
1-6 170| c24 1000 65||2 GNA20 76 143 40 || s1 T150 124 144 31 1314 102 04 1113:23:2 (Wfin)
6-11 170| C24 1000 63|]3 GNA20 105| 205 95 ||s2 T150 124 144 28 s3-13 10,2 04 1113:23:2 (Wfin)
12-15 220 c24 3500 60 || 4 GNA20 76 143 88| s3 T150 176 185 46 8 74 48 1113:23:2 (Wfin)
13-14 05| co24 1200 1|5 GNA20 105 143 08 UGIECIAW INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
2-12 145 C24 455 9|6 GNA20 105 143 29 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
10-15 145| C24 455 8|7 GNA20 105| 143 94
5-7 120| C24 1 371|8 GNA20 76| 143 92 g@@%u
4-13 120 cC24 0 23| 9 GNA20 105| 205 95
8-14 120 cC24 0 21([10 GNA20 76 143 41 Winsaaroaoa | ADRES
3-12 95| C24 Brak 63 (] 12 GNA20 154 143 88 OBIEKTU
3-13 95| C24 Brak 21|[13:1 GNA20 154 | 246 93
9-14 95 c24 Brak 19([13:2 GNA20 154 143 54 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G5
9-15 95| C24 Brak 63| 13:3 GNA20 154 143 48 e
14 GNA20 154 | 246 96 PROJEKTOWAL 160
15 GNA20 154 143 89 :
o DATA:
OPRACOWAL Maciej Zidtek 01.05.2018
NR RYS:
SPRAWDZIt.

WERSJA: 6.1 SR2c (93402)

CZAS: 23:58

Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



G5b - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTAEA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
T 4820 T 4820 T (P)Iél’l_-ll\lCEzIEEZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
USTAWIENIA OGOLNE
T150 T150 GRL.JBOSC TARCICY (mm): 45
124x144| 124x144| CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 120
4+ ROZSTAW WIAZAROW (mm): o 919
30° S0 00 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
s 10551435 ~<C KLASA KONSEKWENCJI: cc2
oL > 7 KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
GNA20 GNA20 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
4 B 105x143 105x143 P 8
e s ﬂL 2118 1L N %B5s OBCIAZENIA (N/m?)
N T STREFA SNIEGOWA: 3
9 " GNA20 GNA20S, OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
b 3 s xS 76x143 ™ 9 OBC. WIATREM (gp(2)): 757 Nim?
G“ ! 8 k . OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 100
S§ ] « s IS SNADD OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
SNAZD 1 < 2 I 105x205 . NGNA20 OBC. ZMIENNE NA JETCE: 300
oNasg, 105x205 [ 3500 | (N76x143 OBC. STALE NADACHU: 150
o143 i " OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 300
5 ~« : _ _ . > 1 OBC. STALE NA SUFICIE: 500
~ A GNA20 GNA20 i = [ GNA20 GNA20 \o1-ZP7 S OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 300
154x143 154x246 SNazo ] SNaz0] 154x246 154x143 OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
o 12 13 li54x143 l154x143 53 ‘ T150 ‘ 14 =H5 OBC. STALE NA SCIANIE: 300
8090 [176x185) PD OBC. STALE NA PODtODZE PODDASZA: 300
6%& 7760 ﬂhef DODANO CIEZAR WEASNY
5 16
ﬂL 760 8120 760 4L REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO S/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX  MAX MIN MAX  MAX mm
12 POZ. 0 0 -2509 - 0
12 PION. 6176 13733 14381 1200 8654 103
15 PION. 6176 13733 14381 1200 7557 103
TOLERANCJA POEOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. WEZEL PION. POZ MR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl nr ’ '
OD-DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % 13-14 10 04 1113:23:2 (Wfin)
1-6 170 C24 1000 64 |2 GNA20 76 143 40 || s1 T150 124 144 29 $3-13 9,9 0,4 1113:23:2 (Wfin)
6-11 170 C24 1000 623 GNA20 105 205 94 || s2 T150 124 144 28 4 6,5 4,9 1113:3:2 (Wfin)
12-15 220 C24 3500 60 || 4 GNA20 76 143 88 || s3 T150 176 185 46 UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
13-14 95| C24 1200 43||5 GNA20 105| 143 9
2-12 145 C24 455 9|6 GNA20 105 143 29 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
10-15 145| C24 455 9|7 GNA20 105| 143 94
5-7 120| Cc24 1 36|[8 GNA20 76| 143 89 g@@%u
4-13 120 cC24 0 22| 9 GNA20 105| 205 94
8-14 120 cC24 0 22 ([ 10 GNA20 76 143 40 Winsaaroaoa | ADRES
3-12 95| C24 Brak 63 (] 12 GNA20 154 143 87 OBIEKTU
3-13 95| C24 Brak 20 || 13:1 GNA20 154 | 246 92 ]
9-14 95 c24 Brak 20 (| 13:2 GNA20 154 143 53 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G5
9-15 95| C24 Brak 63| 13:3 GNA20 154 143 48 e
14 GNA20 154 | 246 93 PROJEKTOWAL 160
15 GNA20 154 143 88 :
DATA:
OPRACOWAL Maciej Zidtek 01.05.2018
NR RYS:
SPRAWDZIt.

WERSJA: 6.1 SR2c (93402)

CZAS: 23:58 Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



KU1 - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739
L 1778 b NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
/‘ /‘ PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 200
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
4 e KLASA KONSEKWENCJI: CC2
30° GNA20 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
s 76x143 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIA2ENIA (N/m?)
-RG STREFA SNIEGOWA: 3
105x143) OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (gp(z)): 757 N/m?
g OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 100
W- - OBC. STALE NA SCIANIE: 300
OBC. STALE NA DACHU: 150
OBC. STALE NA SUFICIE: 500
DODANO CIEZAR WEASNY
GNA20
1 76x122
pP-Z GNAZ0|[TIT] REAKCJE PODPOROVYE (N) (SGN)
105x102| WEZEIKIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N nr MAX MAX MIN MAX MAX mm
6 3 PION. 11 12 246 -276 390 10
702 5 POZ. 0 0 255 - 0
‘ 1060 1k 165 L 537 5 PION. 351 1034 1065 -147 4469 16
1 7 PION. 51 68 86  -97 310 10
‘ 1060 762 |
1 1 MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
TOLERANGJA POLOZENIA LAGZNIKA: 5 mm T . 05 1002:2 (Wiin)
TARCICA GRUBOSE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. 1.2 1 0:5 1002;2 (Wfin)
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl 4 0 -0,1 1002:2 (Wfin)
OD-DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
1-4 170 C24 1000 351(|2 GNA20 105 143 41
5-6 120 C24 | W weztach 1113 GNA20 76 143 25
2-5 120 C24 540 8|5 GNA20 76 122 27
3-7 120 C24 877 2|7 GNA20 105 102 31
2-7 95 C24 Brak 4 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
NAZWA
OBIEKTU
WIAZAR-DACH ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiagzar prefabrykowany KU1
SKALA:
PROJEKTOWAL. 1:05
DATA:
OPRACOWAL Maciej Ziotek 01.05.2018
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 6.1 SR2c (93402)

CZAS: 23:50 Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



P1a - 1szt.

1206

874

5 6
|
2 3
GNA20) i
76x122)
‘ GNA20
634 105x102)
GNA20)
76x122
—1
GNA20
105x102
-
1 4
| 874 |

7
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm

TARCICA  GRruBOSG 45 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG.

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
2-3 145 C24 | W weztach 31 GNA20 105 102 30

1-4 145 C24 | W weztach 1|2 GNA20 76 122 25

1-5 120 C24 1061 6|3 GNA20 105 102 30

4-6 120 C24 1061 4|14 GNA20 76 122 27

1-3 95 C24 Brak 1

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 13
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m2)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. $NIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (gp(z)): 757 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 100
OBC. STALE NA SUFICIE: 500
OBC. STALE NA DACHU: 150

POZOSTALE OB(_)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEKKIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

nr MAX MAX MIN MAX MAX mm
1 PION. 1145 1013 1026 779 1783 10
4 PION. 1145 1000 1051 756 1781 10
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
nr

2 0,1 0 1020:1:2 (Wfin)
2-3 0,1 0 1020:1:2 (Wfin)
2-5 01 0 1113:1:2 (Wfin)

UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN

NAZWA
OBIEKTU

WIAZAR-DACH

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiagzar prefabrykowany P1

SKALA:
PROJEKTOWAL .
1:15
s DATA:
OPRACOWAL Maciej Ziotek 01.05.2018
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 6.1 SR2c (93402)

CZAS: 23:52

Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



P1b - 1szt.
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7
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm

TARCICA  GRruBOSG 45 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG.

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
2-3 145 C24 | W weztach 31 GNA20 105 102 30

1-4 145 C24 | W weztach 1|2 GNA20 76 122 25

1-5 120 C24 1061 6|3 GNA20 105 102 30

4-6 120 C24 1061 4|14 GNA20 76 122 27

1-3 95 C24 Brak 1

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 13
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m2)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. $NIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (gp(z)): 757 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 100
OBC. STALE NA SUFICIE: 500
OBC. STALE NA DACHU: 150

POZOSTALE OB(_)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEKKIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

nr MAX MAX MIN MAX MAX mm
1 PION. 1145 1000 1051 756 1781 10
4 PION. 1145 1013 1026 779 1783 10
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
nr

2 0,1 0 1020:1:2 (Wfin)
2-3 0,1 0 1020:1:2 (Wfin)
1-2 0,1 0 1020:1:2 (Wfin)

UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN

NAZWA
OBIEKTU

WIAZAR-DACH

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiagzar prefabrykowany P1

SKALA:
PROJEKTOWAL .
1:15
s DATA:
OPRACOWAL Maciej Ziotek 01.05.2018
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 6.1 SR2c (93402)

CZAS: 23:52

Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



SP1 - 4szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU

OZNACZA STEZENIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR”,
Wiazar-Dach - LICENSE: 4739

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 45
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
L KLASA KONSEKWENCJI: cc2
1 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

= =t STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
IIIIIIIIIII 0 5 OBCIAZENIA (N/m?)

GNAZD OBC. WIATREM (qp(2)): 757 Nim?

76X12§ DODANO CIEZAR WEASNY

GNAZO REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
105x143)| WEZEKIER. KOS/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
4P nr MAX MAX MIN MAX  MAX mm
a1l PION. 0 0 7397 -7397 0 22
B a2  PION. 0 0 3883 -3883 0 12
a4 PION. 0 0 3479 -3479 0 10
100 4362
Jzhd jem)

*) SUPPORT AREA NEEDS TO BE INCREASED

TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG.
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA STEZENIE CSl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CsSl
OD -DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 600 151 GNA20 105 143 44
5-8 145 C24 600 1512 GNA20 105 102 40
1-5 145 C24 584 8|3 GNA20 105 102 71
4-8 145 C24 584 2|4 GNA20 76 122 36
1-6 95 C24 Brak 1415 GNA20 76 122 68 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-6 95 C24 Brak 9|6 GNA20 105 102 64
2.7 95| C24 Brak 1|7 GNA20 105| 102 41 g@@%u
3-7 95 C24 Brak 9|8 GNA20 105 143 55
3-8 95| C24 Brak 17 wiazar-pacn | ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiagzar prefabrykowany SP1
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:30
DATA:
OPRACOWAL Maciej Ziotek 01.05.2018
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 6.1 SR2c (93402) CZAS: 23:59 Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



WYS1 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 170
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
N > . . . . = . .
<
3
g P
N I
12 3 4 5 6 7 8 s 9 10
L 6010
1 1

TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSE 170 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-10 170 C24

Noggin x15 170 C24

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
WIAZAR-DACH ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany WYS1
SKALA:
PROJEKTOWAL 135
I DATA:
OPRACOWAL Maciej Zidtek 01052018
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 6.1 SR2c (93402) CZAS: 23:56 Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WYS2 - 2szt.
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TOLERANCJA POLOZENIA £LACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSE 170 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-10 170 C24
Noggin x15 170 C24

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 170
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

WIAZAR-DACH

ADRES

OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiagzar prefabrykowany WYS2

SKALA:
PROJEKTOWAL 1:35

DATA:
OPRACOWAL Maciej Ziotek 25.04.2018

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 6.1 SR2c (93402)

CZAS: 22:03

Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WYS3 - 1szt.
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TOLERANCJA POLOZENIA £LACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSE 170 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-10 170 C24
Noggin x15 170 C24

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 170
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

WIAZAR-DACH

ADRES

OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiagzar prefabrykowany WYS3

SKALA:
PROJEKTOWAL 1:35
DATA:
OPRACOWAL Maciej Ziotek 25.04.2018
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 6.1 SR2c (93402) CZAS: 22:15 Plik: p-112-2018 Z454 realGREEN DEMO ZAMOSC



